1-1: Przekrdj normalny - ul. Pocztowa
pochylenie poprzeczne daszkowe
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Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

0/31,5mm grubos$ci 15cm ‘

BN

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 11 S) gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr.15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 20cm

X=47cm

3-3: Przekrdj normalny - ul. Szkolna
pochylenie poprzeczne daszkowe
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Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm grubosci | 15cm

|
|

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 11 S) gr. 4cm

2-2: Przekrdj normalny - ul. Pocztowa
pochylenie poprzeczne jednostronne

| 0.75m | 2.50m ‘ 2.50m | 0.75m ‘
Foboczﬁ Pas ruchu Pas ruchu Foboczﬁ
g

> 2z
& | 7
(ol | =
= | (O Frogi | )
2 )
c ‘ 8,00%_ ‘ =
(0] 009 o %
E’_ﬁﬁ*—u -0.05 2,00% 0,00 _~2.00% 005“ 001
—-‘

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 15cm

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 11 S) gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr.15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 20cm

>=47cm

4-4: Przekrdj normalny - ul. Szkolna
pochylenie poprzeczne jednostronne
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W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 11 S) gr. 4cm

‘ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8cm

‘ Kruszywo tamane Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
stabilizowane mechanicznie kruszywem 0/31,5 gr.15cm
0/31,5mm grubosci 15¢cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr.15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 20cm

Y=47cm

kruszywem 0/63 gr. 20cm
X=47cm
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Szczegdt schodkowania nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 11 S) gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem 0/31,5 gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 20cm
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P-M CAMINO PAULINA KRZEMIEN
GASKI 6A

Je
#

JEDNOSTKA
° 88-140 GNIEWKOWO
PROJEKTOWA minao tel. 724 713 177, email: pmcamino@wp.pl
O Fainieny 1 onin 305 61.654 Poznah
GMINA KOLACZKOWO tel.:061-438-53-24
INWESTOR PLAC REYMONTA 3
62-306 Kotaczkowo
OBIEKT BUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI SOKOLNIKI -
UL. POCZTOWA | SZKOLNA
FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGI

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

upr. budgwlane w specjal_nos’ci )

PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Kaczmarek ek ania bez ograniczef
upr. budt_)wlane w specjal_noéci )

SPRAWDZIt mgr inz. Paulina Krzemien e ani bez ograniczen

OPRACOWAL mgr inz. Joanna tysiak

Data Skala Numer rysunku Numer projektu:206
04.2019 1:50 PN_03 Strona numer: 42




